
3-cestný guľový kohút typ JV-9203, PN 6-63 
Údajový list pre DN:8 až DN:40 - PN 63 

Údajový list pre DN:50 - PN 40 

Vnútorný závit ISO 228 

 

 

 

 
 

 

 

VÁŠ PARTNER V PRIEMYSLE 

www.bickelwolf.sk Bickel & Wolf Bratislava s.r.o. Jarošova 1, 831 03 BRATISLAVA 
Tel:  +421 2 4920 4730  Regionálne kancelárie: 
Fax: +421 2 4445 3222  Ružomberok:   Tel.: +421 44 432 0980  
e-mail: office-sk@bickel-wolf.com Košice:         Tel.: +421 910 388 558   

 

typ JV-9203                   strana: 1 

 
ŠPECIFIKÁCIA: 

 ◦ plynotesný guľový kohút otvor / zatvor 

 ◦ redukovaný prietok, 3-kusové prevedenie, možné otočenie hriadeľa o 360° 

 ◦ vymeniteľné sedlá a tesnenia 

 ◦ Materiál telesa oceľoliatina 1.0619 / Nerezovová oceľ 1.4408 

 ◦ PTFE 

 ◦ Vŕtanie gule tvar: L alebo T 

 ◦ CE prehlásenie o zhode podľa PED 97/23/EC 

 ◦ Materiálový certifikát podľa EN 10204 3.1 s tlakovou skúškou EN 12266 1,2 

 
POUŽITIE: 

 ◦ pre plynné a tekuté materiály ako napr. benzín, nafta olej 

 ◦ Voda, kondenzát pary, výmenníkové a kyslíkové stanice 

 ◦ chemický, petrochemický, farmaceutický a potravinársky priemysel  

 ◦ Prevádzkový pretlak DN   8 - DN 40 - 63 bar 

 ◦ Prevádzkový pretlak DN 50 - 40 bar  

 ◦ Prevádzková teplota od -20°C do +200°C 

 

MATERIÁLY: 

Poz. POPIS MATERIÁL 

1 Teleso CF8M = 1.4408 WCB = 1.0619 

2 Koncová časť CF8M = 1.4408 WCB = 1.0619 

3 Guľa  CF8M = 1.4408 

4 Sedlo PTFE 

5 Upchávka hriadeľa PTFE 

6 Tesniaca matica A2 = A194 - 8 = SUS 304  

7 Šesťhranné skrutky A2 = A193-B8 = SUS 304 

8 Tesnenie telesa PTFE 

9 Hriadeľ (Anti-statik) AISI 316 = 1.4401 

10 Páka AISI 304 = 1.4301 

11 Zastavovací kolík AISI 304 = 1.4301 

12 Zamykacia páka * AISI 304 = 1.4301 

13 Prítlačná podložka PTFE 

14 Návlek páky PVC, žltej farby 

15 Krúžok páky AISI 304 = 1.4301 
* na požiadanie 

 

 

 

 
ROZMEROVÉ ÚDAJE: 

DN  øA B øD G H L1 L2 J K M Váha T Váha L M. Nm 

1/4" F04 42 M5 11 17 147 77,8 38,9 5,2 12,5 9 0,91 0,91 8 

3/8" F04 42 M5 11 17 147 77,8 38,9 5,2 12,5 9 0,87 0,89 8 

1/2" F04 42 M5 11 17 147 77,8 38,9 5,2 12,5 9 0,83 0,83 8 

3/4" F05 50 M6 15 18 191 85,5 42,8 7,1 15,2 9 1,39 1,40 15 

1" F05 50 M6 20 22 191 106,1 53,1 7 15,6 9 1,94 1,94 25 

1 1/4" F05 50 M6 25 21 230 123,1 61,6 7,7 16,5 11 3,11 3,13 35 

1 1/2" F07 70 M8 32 23 245 131,2 65,6 7,7 19 11 4,46 4,57 45 

2" F07 70 M8 40 26 245 159,4 79,7 11 18,7 14 7,45 7,68 60 

UPOZORNENIE: Firma Bickel & Wolf Bratislava s.r.o. si vyhradzuje právo na rozdiely medzi vyobrazením a dodaným tovarom 
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